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Verdrahtung wie folgt abändern: 

  

1. Der Datron "0691235A_BMR0401-Feldplattenadapter, DSub-15" mit dem braunen und weißen Kabel wird nicht mehr benötigt.  
Dieser war nur dazu da, um die Feldplatte mit Hilfspannung zu versorgen. Der SFU0303 hat jedoch eine interne 

Hilfsspannung an Pin1. Daher diesen entfernen und das braune und weiße Kabel aus dem Spindelstecker abklemmen. 

  

2. OR/OG (Orange/Gelb) von SFU0401 Pin4  auf  SFU0303 Pin4 PTC 

3. RT/RD (Rot)         von SFU0401 Pin5  auf  SFU0303 PIN3 FP 

4. WS/WH (Weiss)       von SFU0401 Pin6  auf  SFU0303 Pin2 SGND 

5. GR/GY (Grau)        von SFU0401 Pin6  auf  SFU0303 PIN2 SGND 

  

6. VI/VT (Violett) jetzt nicht mehr zusammen mit Rot an PIN3 FP,  

      sondern hier rausnehmen und dafür   auf  SFU0303 PIN1 +Vp  

  

 
 

7. Die Spindelphasen an 5(W),6(V),7(U) und PE an 10 anklemmen. 

Achtung, die Drehrichtung überprüfen und gegebenfalls Kabel drehen. 

 

Achtung: Die Farbangaben zu den Kabeln sind ein typisches Beispiel, sie können in der Praxis auch anders sein. 

 


